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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для шкафа управления тепловым пунктом
	Объект
	[bookmark: ТекстовоеПоле1][bookmark: _GoBack]      

	Заказчик
	      

	Контактное лицо
	      

	Телефон
	      
	Факс
	     
	E-mail
	     



	Модификация

	|_| 01 Управление одним контуром отопления по зависимой схеме

	|_| 02 Управление одним контуром ГВС

	|_| 03 Управление одним контуром отопления по независимой схеме и контуром подпитки

	|_| 04 Управление двумя контурами отопления по зависимой схеме

	|_| 05 Управление одним контуром отопления по зависимой схеме и одним контуром ГВС

	|_| 06 Управление одним контуром отопления по независимой схеме, одним контуром подпитки, одним контуром ГВС

	|_| 07 Управление тремя контурами отопления по зависимой схеме

	|_| 08 Управление двумя контурами отопления по зависимой схеме и одним контуром ГВС

	|_| 09 Управление двумя контурами отопления по независимой схеме и двумя контурами подпитки

	|_| 10 Управление двумя контурами отопления по независимой схеме, двумя контурами подпитки, одним контуром ГВС

	|_| 11 Управление двумя контурами отопления по независимой схеме, двумя контурами ГВС и двумя контурами подпитки

	|_| Контур отопления №1
	|_| Контур отопления №2
	|_| Контур отопления №3

	Насосы циркуляции:
	Насосы циркуляции:
	Насосы циркуляции:

	Количество
	     
	шт.
	Количество
	     
	шт.
	Количество
	     
	шт.

	Мощность
	     
	кВт
	Мощность
	     
	кВт
	Мощность
	     
	кВт

	Напряжение питания:
	|_| 220 В
	Напряжение питания:
	|_| 220 В
	Напряжение питания:
	|_| 220 В

	
	|_| 380 В
	
	|_| 380 В
	
	|_| 380 В

	|_| Контур ГВС №1
	|_| Контур ГВС №2

	Насос циркуляции:
	Насос циркуляции:

	Мощность
	     
	кВт
	Мощность
	     
	кВт

	Напряжение питания:
	|_| 220 В
	Напряжение питания:
	|_| 220 В

	
	|_| 380 В
	
	|_| 380 В

	|_| Контур подпитки №1
	|_| Контур подпитки №2

	Электропривод клапана подпитки
	|_| 220 В
	Электропривод клапана подпитки
	|_| 220 В

	
	|_| 24 В
	
	|_| 24 В

	Насосы циркуляции:
	Насосы циркуляции:

	Количество
	     
	шт.
	Количество
	     
	шт.

	Мощность
	     
	кВт
	Мощность
	     
	кВт

	Напряжение питания:
	|_| 220 В
	Напряжение питания:
	|_| 220 В

	
	|_| 380 В
	
	|_| 380 В

	Количество вводов питания
	Тип применяемого контроллера

	|_| Один ввод питания
	

	|_| Два ввода питания с АВР
	|_| PLC (Свободно программируемый контроллер)

	|_| Два ввода питания без АВР
	|_| ECL (Погодозависимый регулятор ECL Danfoss)

	Исполнение шкафа
	Интерфейс пользователя

	|_| Стандартное IP31
	|_| Световая индикация и переключатели

	|_| Защищенное IP65
	|_| Панель оператора (сенсорный дисплей)




Заполненные опросные листы отправлять по адресу: mail@brant.ru
Спасибо за обращение!
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